Инструкция по монтажу Черепичного ромба
Кровельное покрытие из штучной черепицы имеет ограничение по использованию, связанные с углом наклона и конфигурацией кровли, поэтому перед заказом кровли необходима консультация с нашими специалистами.

Черепичный ромб  изготавливается из оцинкованной кровельной стали (толщ.0,5мм., цинк 275г/м2) с цветным полимерным покрытием полиэстер или матовый полиэстер. Также возможно изготовление из кровельной меди марки М1Ф толщ. 0,55мм. При монтаже не применяются кровельные саморезы - самое слабое место кровель из металлочерепицы. 

Описание системы
Покрытие для наклона крыши от 25º
Минимальные требования: 
Дождестойкая подкровельная конструкция
Дождестойкий подстил

В основном черепичный ромб  делят на объемный и плоский. Объемный  черепичный ромб  имеет дополнительные грани. 

Черепичный ромб  может быть уложена при наклоне крыши ≥ 25°. Несмотря на высокую степень защиты от дождя, рекомендуется применение дождестойкой подкровельной конструкции или дождестойкого подстила.

черепичный ромб  , в отличие от плит или шинделей, имееет наверху передние, а внизу - задние окантовки для соединения с помощью техники фальцевания.

Крепление
Непрямым способом с помощью кляммеров к поверхности подконструкции
между собой навесным фальцеванием

Верхние ромбы навешиваются в задние окантовки нижерасположенных ромбов, а сверху фиксируются кляммерами к подконструкции.

Крепежные материалы
В Европе для крепежа используются, как правило, кровельный или толевый гвозди.

Способ крепления черепичного ромба  прежде всего зависит от вида и исполнения подконструкции. Требования к конструкции, исходящие из расчетов силы ветра и ширины листа и толщины металла, также должны быть учтены при выборе крепежа.


Укладка
Простая укладка благодаря технике навесного фальцевания

Черепичный ромб  соединяются между собой техникой навесного фальцевания. Для обеспечения равномерной укладки направление монтажа должно быть обязательно снизу вверх. Направление укладки слева направо или наоборот является важным при изготовлении черепичного ромба  и обязательно должно быть обдумано и указано при планировании.

Черепичный ромб  может быть уложен горизонтально или диагонально. При укладке ромба на поперечный шов обрезание окантовок предупреждает образование утолщений в точках перекрещения. Смещенное расположение  вплоть до симметрической укладки, вполне реализуемо и не требует дополнительных затрат.

Закругленные поверхности
Высокий уровень гибкости в областях закруглений

Черепичный ромб  проявляет на закругленных поверхностях свою высокую гибкость. Поверхности большого радиуса легко перекрываются. Для поверхностей малого радиуса следует применять вспомогательный материал, чтобы избежать зажимания передних или задних окантовок.
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